
80m3/d一体化医院污水处理设备报价

一、报价清单

序号 名称 处理能力 单位 数量 单价（元） 总价（元）

1一体化医院污水处理设备 80m3/d 套 1 80000.00 80000.00

2设备的安装调试 80m3/d 套 1 2000.00 2000.00

3维护服务 80m3/d 套 1 2000.00 2000.00

4第三方检测 80m3/d 套 1 2600.00 2600.00

5合计 套 4 86600.00 86600.00

二、详细技术参数

（1）一体化医院污水处理设备主要规格、技术参数

序号 设备名称
规格要求

（若涉及尺寸为定制尺寸）
数量

单

位

备注

1.1 过滤装置 格栅 B=300mm e=2mm 1 台 不锈钢

1.2 提升泵 Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kw 2 台 一用一备

1.3 液位控制计 线缆式 0-5m 1 台

2.1 应急提升泵 Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kw 2 台 一用一备

2.1 液位控制计 线缆式 0-5m 1 台

▲3.1 一体化设备箱体

7.1×2.4×2.8（m）（±2%）

装机功率:9.6kw （±2%）

运行功率:4.8kw（±2%）

运行重量:49.92T（±2%）一种双层式

带有紫外杀菌装置的箱体（提供相关证

明文件，原件备查）

污水处理装置具有除臭功能（提供相关

证明文件,原件备查）

1 台
防潮，防腐等级

Sa2.5 级

▲3.2 膜组件

1.膜通量为 0.3～0.6t/d（一片）

2.膜材质：PVDF；

3.膜支架材质：SUS304 不锈钢。

膜组件的使用寿命不低于 3年。

MBR 膜组件具有自洁能力（提供相关证

明文件，原件备查）

1 组

双叠式平板膜

PVDF 材质，孔径

0.1µm,含 304 不

锈钢支架，集水

管

3.3 管道流量计 0.6-6m³/h 1 个

3.4 数显真空表 -0.1Mpa-0.1Mpa IP65 1 台 -

3.5 污泥回流泵 Q=10m³/h，H=15m，N=1.1kw 2 台 1 用 1 备

3.6
好氧池辅助曝气装

置
配套 1 套

3.7 紫外消毒杀菌装置
紫外灯 1套 Q=5500L/h, P=60w，波长

200nm—275nm
1 台

SUS304 外壳采

用机械抛光 耐

/
/


亚 0.7mpa

▲4.1
电控系统

1.名称：PLC 全自动控制柜+触摸屏

2.自控必须具备远传功能

3.自动感应和控制各系统。

1 台

4.2 高压曝气装置 Q=2.95m3/min,H=3.5m, N=3 KW 2 台 1 用 1 备

4.3 抽吸泵 Q=4m³/h H=60m N=1.1KW 2 台 1 用 1 备

▲5.1 配套管道阀门辅材
要求防腐防堵（提供相关证明资料文

件，原件备查）
1 套

5.2 专用电缆，线材 配套 1 批

5.2 菌种 配套 1 批

（2）设备安装、调试详细技术要求：

▲1 处理方法及工艺流程：

1.1医院污水处理设备采用 MBR 膜生物反应器工艺处理。

2. 设备技术及运行控制要求：

▲2.1 MBR 膜膜生物反应器主要技术参数：

材质及防腐要求：MBR 膜生物反应器支架采用 304 不锈钢材质，水路管道

采用 UPVC，曝气风管采用无缝钢管。膜片采用 PVDF 双叠式平板膜，膜面积不

低于 200.00 平方米；处理量：不低于 0.3～0.6t/d（一片）；膜片数量：不低于

200片；膜片总面积：不低于 200m2；膜材质：PVDF；总处理能力：不低于 80t/d

的能力；膜设计运行寿命:不小于 5年；膜支架材质：SUS304不锈钢。

2.2 风机：风机风量满足整个系统需氧量（其中气水比不得小于 15∶1），

并按要求设置备用风机。风机设消音器和空气过滤器，减少噪音。单台风机的正

常使用寿命不低于 30000小时。

2.3 水泵：水泵能自动交替运行，一台水泵故障，备用水泵自动投运要求抽

水量根据污水量变化自动调节满足整个系统需要。单台水泵的正常使用寿命不低

于 30000小时。

阀门阀体接头：具有防腐防漏，经久耐用。

▲2.4 系统控制：系统控制采用 PLC+触摸屏实现自动控制，同时提供一套完

全独立的手动控制系统。触摸屏能动态显示系统各工位运行状况、在线仪表参数，

并提供系统故障报警、运行参数记录、储存备查，系统必须具备数据远传功能。

2.5 控制柜要求：防护等级不低于 IP44。

（3）维护服务内容要求：

/


1、本工程设备免费质量保修期为二年，从验收合格之日起计。工程保修期

为二年，即调试合格后二年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2、若有质量问题在接到用户保修通知后，在 48 小时内及时处理。

3、质保期结束后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终

身维修，保修期后只收取成本费。

4、为加强与用户联系，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中

发生的问题。

（4）第三方检测

1.以具备检测资质的第三方出具的检测报告为依据，供应商应配合采购人完成环保验收。

2.总体要求：经处理后的出水水质需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

下表排放标准：

序号 污染因子 浓度值 单位

1 COD ≦60 Mg/L

2 BOD5 ≦20 mg/L

3 SS ≦20 mg/L

4 氨氮 ≦15 mg/L

5 粪大肠菌群 ≦500 MPN/L

6 PH 6-9 无量纲

注：以上技术参数带▲参数为重要参数，必须满足，否则做无效

投标处理。


